
Der Heckkipper verbindet die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Pritschenhochlader mit der 
kraft- und zeitsparenden Kippfunktion beim Entladen von Schüttgut. Durch seine massive Bauweise ist er 
sowohl für den aktiven Heimwerker als auch für den Profi geeignet.

HECKKIPPER TYP UHK

• Fahrgestell und Kippbrücke aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
• Stahlboden in einem Stück gefertigt
• Heckbordwand pendelnd gelagert
• Wartungsfreie Gummifederachse
• Verstärktes Automatikstützrad mit Rangiergriff

Alu-Bordwände vierseitig 
abklapp- und abnehmbar

PUMPLESS
 KIPPEN MIT DEM AKKUSCHRAUBER

Pumpless-Hydraulik 

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile

6 versenkte Zurrringe  
mit je 600 kg Zugkraft

UHK 2627-14-1500 



Technische Daten Standard Typ UHK

Innenmaß L x B x H zulässiges 
Gesamtgewicht

Bereifung 13“ Bereifung 14“
Außenmaße L x B

Ladehöhe Nutzlast Ladehöhe Nutzlast

2.760 x 1.500 x 350 mm
(Stahl- oder Holzboden)

1.800 kg 710 mm 1.240 kg - - 4.200 x 1.660 mm
2.600 kg - - 750 mm 1.970 kg 4.200 x 1.660 mm

Leistungsstarke Elektrohydraulik 
wasser- und schmutzgeschützt

Alu-Bordwandaufsatz allseitig 
pendelnd gelagert 

Welldrahtgitteraufsatz – optional 
mit Netzabdeckung

Flachplane/feinmaschiges Profinetz mit 
Netz- und Planenleiste

Auffahrschienen

Stabile Abstützung 

StAlu-Bordwände – Alubordwände 
mit Stahlblechverkleidung

Standardzubehör
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